
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

600009, РОССИЯ, Владимирская область, город Владимир, МО город Владимир
(городской округ), улица Полины Осипенко, дом 66, Литера А, этаж №1, помещение 51.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательная лаборатория отдела оценки соответствия надежности Акционерного
общества Научно-производственное объединение "Техкранэнерго"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21АН17



ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

600009, РОССИЯ, Владимирская область, город Владимир, МО город Владимир
(городской округ), улица Полины Осипенко, дом 66, Литера А, этаж №1, помещение 51.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды

2.1. МИ ХВ-38.01-2018,
ФР.1.31.2019.32676;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Азота оксид -
от 1,96 до 2,96 (мг/м³)

на 91 листах, лист 2RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.2. МИ ХВ-37.01-2018,
ФР.1.31.2019.32675;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Азота диоксид -
от 1,0 до 250,0 (мг/м³)

2.3. МИ ХВ-21.01-2018,
ФР.1.31.2019.32565;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Аммиак -
от 2,0 до 100,0 (мг/м³)

2.4. МИ ХВ-32.01-2018,
ФР.1.31.2019.32643;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Ксилол -
от 20,0 до 1500,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 3RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.5. МИ ХВ-41.01-2018,
ФР.1.31.2019.32679;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Озон -
от 0,05 до 15,0 (мг/м³)

2.6. МИ ХВ-33.01-2018,
ФР.1.31.2019.32670;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Дигидросульфид
(сероводород)

-
от 2,0 до 120,0 (мг/м³)

2.7. МИ ХВ-30.01-2018,
ФР.1.31.2019.32596;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Толуол -
от 25,0 до 2000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 4RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.8. МИ ХВ-29.01-2018,
ФР.1.31.2019.32595;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Углеводороды
алифатические предельные
С(1)-С(10)

-
от 50 до 4000 (кг/м[3*])

2.9. МИ ХВ-35.01-2018,
ФР.1.31.2019.32673;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Формальдегид -
от 0,25 до 100,0 (мг/м³)

2.10. МИ ХВ-39.01-2018,
ФР.1.31.2019.32677;
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Фтористый водород
(гидрофторид)

-
от 0,25 до 20,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 5RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.11. Руководство по эксплуатации
дозиметр-радиометр МКС-
АТ1117М; ;Радиационный
контроль и мониторинг,
включая радиохимию;
радиометрический;

Рабочие места (персонала,
работающего с источниками
ионизирующего излучения
)

- - Плотность потока альфа-
частиц

-
от 2,4 до 1000000
(мин⁻¹*см⁻²)

Плотность потока бета-
частиц

-
от 6 до 1000000 (мин⁻¹*см⁻²)

2.12. Руководство по эксплуатации
магнитометра
трехкомпонентного
малогабаритного МТМ-01
БВЕК 570000.001 РЭ;
;Измерение параметров
физических факторов;
измерение магнитного поля;

Рабочие места - - Напряженность
постоянного магнитного
поля (интенсивность
геомагнитного поля)

-
от 0,5 до 200 (А/м)

на 91 листах, лист 6RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.13. БВЕК.438150-005РЭ,
Руководство по эксплуатации
Анализатор шума и вибрации
Ассистент; ;Измерение
параметров физических
факторов;  измерение шума;

Рабочие места - - Максимальный уровень
звука

-
от 32,1 до 152 (дБА)

Общий уровень звукового
давления в третьоктавных
полосах инфразвука со
среднегеометрическими
частотами от 12,5 до 40 кГц

-
от 32,1 до 152 (дБ)

Уровни звукового давления -
от 32,1 до 152 (дБА)

на 91 листах, лист 7RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.13. Эквивалентный уровень
звука

-
от 32,1 до 152 (дБА)

2.14. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации тяжелых
металлов и токсичных
элементов (Cd, Pb, Cu, Zn, Bi,
Tl, Ag, Fe, Se, Co, Ni, As, Sb,
Hg, Mn) в воздухе рабочей
зоны методом инверсионной
вольтамперометрии
(ФР.1.31.2008.01729);
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;
электрохимический;

Воздух рабочей зоны - - Железо (Fe) -
от 0,05 до 50,000 (мг/м³)

Кадмий (Cd) -
от 0,005 до 0,500 (мг/м³)

на 91 листах, лист 8RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.14. Марганец -
от 0,0200 до 20,000 (мг/м³)

Медь (Cu) -
от 0,200 до 50,000 (мг/м³)

Никель (Ni) -
от 0,0002 до 0,500 (мг/м³)

на 91 листах, лист 9RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.14. Ртуть -
от 0,001 до 0,020 (мг/м³)

Свинец (Pb) -
от 0,001 до 0,200 (мг/м³)

Цинк (Zn) -
от 0,020 до 10,000 (мг/м³)

на 91 листах, лист 10RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.15. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации акролеина,
бутана, бутилкарбитола,
бутилцеллозольва, гексана,
гептана, декана,
диметилформамида,
метилцеллозольва, нонана,
октана, перхлорэтилена,
сероуглерода, стирола,
этилцеллозольва на
портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05508);
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;  хроматография
газовая/газожидкостная;

Воздух рабочей зоны - - 2-метоксиэтанол -
от 0,4 до 10,0 (мг/м³)

2-этоксиэтанол -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

Гексан -
от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 11RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.15. Гептан -
от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

Диметилформамид -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

Стирол -
от 0,05 до 60,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 12RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.15. Тетрахлорэтилен -
от 0,05 до 60,0 (мг/м³)

2.16. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации различных
спиртов, ацетона, бензола,
бутилацетата,
изобутилацетата, n,m-
ксилола, o-ксилола,
метилэтилкетона, окиси
этилена, толуола,
циклогексанона,
эпихлоргидрина, этилацетата
на портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05509);
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;  хроматография
газовая/газожидкостная;

Воздух рабочей зоны - - Эпихлоргидрин -
от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

п-Ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 13RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.16. о-Ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

м-ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

Этилацетат -
от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 14RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.16. Спирт изобутиловый -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

Содержание бутан-2-она
(метилэтилкетона)

-
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

Содержание бутан-1-ола (н-
бутилового спирта)

-
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 15RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.16. Пентан-1-ол -
от 0,20 до 100,0 (мг/м³)

Метилбензол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

Концентрация пропан-2-она -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 16RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.16. Изобутилацетат -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

Бутилацетат -
от 0,1 до 800,0 (мг/м³)

Бензол -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 17RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.16. Содержание пропан-1-ола -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

2.17. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации альфа-
метилстирола, анилина,
ацетальдегида,
бутилакрилата, н-
бутилбензола, винилацетата,
изооктилового спирта,
мезитилена, метилакрилата,
метилацетата,
метилбутилкетона,
метилового спирта,
пропилацетата,
псевдокумола, скипидара,
циклогексана, этилового
эфира, этиленхлоргидрина,
этилхлорида на портативных
газовых хроматографах ФГХ
и ПГХ (ФР.1.31.2009.05510);
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;  хроматография
газовая/газожидкостная;

Воздух рабочей зоны - - Ацетальдегид -
от 0,5 до 100,0 (мг/м³)

Бутилбензол -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 18RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.17. Метанол -
от 0,5 до 100,0 (мг/м³)

Метилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

Метилбутилкетон -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 19RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.17. Скипидар -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

Этенилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

Этиловый эфир -
от 0,1 до 1000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 20RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.18. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации хлористого
винила, гексена, гептена,
метилена хлористого,
изопропилбензола,
метилметакрилата, октена,
пентана, пропилбензола,
трихлорэтилена, хлорбензола,
этилбензола, этанола на
портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05414);
;Химические испытания,
физико-химические
испытания;  хроматография
газовая/газожидкостная;

Воздух рабочей зоны - - Дихлорметан -
от 1,0 до 3000,0 (мг/м³)

Изопропилбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

Пропилбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 21RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.18. Трихлорэтен -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

Хлорбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

Этанол -
от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 22RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.18. Этилбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды

3.1. ГОСТ 33045, метод
А;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Питьевая вода ; - - Аммиак и аммоний-ион С учетом разбавления: -
от 0,1 до 300 (мг/дм³)

3.2. ГОСТ Р
57164;Органолептические
(сенсорные) испытания
;Органолептический
(сенсорный)

Питьевая вода ;
Природные воды ;

- - Запах при 20 °C -
от 0 до 5 (балл)

на 91 листах, лист 23RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.2. Привкус -
от 0 до 5 (балл)

Запах при 60 °C -
от 0 до 5 (балл)

3.3. ГОСТ 4974, метод А вариант
3;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Питьевая вода ; - - Марганец -
от 0,01 до 5,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 24RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.4. ПНД Ф 14.1:2:4.166-
2000;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Питьевая вода ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Алюминий -
от 0,04 до 0,56 (мг/дм³)

3.5. ПНД Ф 14.1:2:4.15-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Поверхностные воды ;

- - Анионные поверхностно-
активные вещества (АПАВ)

-
от 0,01 до 10,0 (мг/дм³)

3.6. ПНД Ф 14.1:2:4.215-
06;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;

- - Кремнекислота (в пересчете
на кремний)

-
от 0,5 до 16 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 25RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.7. ПНД Ф 14.1:2:4.50-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;

- - Железо (Fe) (общее) -
от 0,05 до 10,0 (мг/дм³)

3.8. ПНД Ф 14.1:2:3.95-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Сточные воды ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Кальций (Ca) -
от 1,0 до 2000,0 (мг/дм³)

3.9. ПНД Ф 14.1:2:4.69-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;электрохимически
й метод (группа
вольтамперометрических
методов (полярография,
амперометрический метод)

Питьевая вода ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Кадмий (Cd) -
от 0,0005 до 1,000 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 26RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.9. Медь (Cu) -
от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

Свинец (Pb) -
от 0,001 до 1,0 (мг/дм³)

Цинк (Zn) -
от 0,010 до 10,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 27RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.10. РД 52.24.494-
2006;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Никель (Ni) -
от 0.005 до 0.40 (мг/дм[3*])

3.11. ПНД Ф 14.1:2:4.3-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;

- - Нитрит-ион -
от 0,02 до 3,0 (мг/дм³)

3.12. ПНД Ф 14.1:2:4.4-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;

- - Нитрат-ион -
от 0,1 до 100,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 28RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.13. ПНД Ф 14.1:2:4.194-
2003;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;

- - Неионогенные
синтетические
поверхностно-активные
вещества (НПАВ)

-
от 0,5 до 10,0 (мг/дм³)

3.14. ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000,
изд. 2023 г.;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Инфракрасная
спектроскопия
(спектрофотометрический)

Питьевая вода ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Нефтепродукты -
от 0,02 до 2,0 (мг/дм³)

3.15. ПНД Ф 14.1:2:4.154-
99;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Перманганатная
окисляемость
(перманганатный индекс)

-
от 0,25 до 100,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 29RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.16. ПНД Ф 14.1:2:4.114-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;

- - Сухой остаток -
от 50,0 до 25000,0 (мг/дм³)

3.17. ПНД Ф 14.1:2:4.207-
04;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;

- - Цветность -
от 1 до 500 (...°)

3.18. ПНД Ф 14.1:2:4.112-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;

- - Фосфаты (фосфат-ионы) -
от 0,05 до 80,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 30RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.19. ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-
2002;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;
Подземные воды ;

- - Фториды (фторид-ионы) -
от 0,1 до 5,0 (мг/дм³)

3.20. ПНД Ф 14.1:2:4.52-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;

- - Хром (VI) -
от 0,01 до 3,0 (мг/дм³)

3.21. ПНД Ф 14.1:2:3.1-
95;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Природные воды ;

- - Аммоний-ион -
от 0,05 до 150,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 31RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.22. ПНД Ф 14.1:2:4.221-
06 ;Химические испытания,
физико-химические
испытания;электрохимически
й метод (группа
вольтамперометрических
методов (полярография,
амперометрический метод)

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;
Минеральные воды
(минеральная питьевая);

- - Мышьяк -
от 0.0020 до 2 (мг/дм³)

Ртуть -
от 0.00010 до 0.0050 (мг/дм³)

3.23. ПНД Ф 12.15.1-08;Отбор
проб;отбор проб

Сточные воды ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 91 листах, лист 32RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.24. ПНД Ф 14.1:2.61-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Природные воды ;

- - Марганец (Mn) -
от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

3.25. ПНД Ф 14.1:2.47-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Природные воды ;

- - Молибден -
от 0,001 до 4,0 (мг/дм³)

3.26. ПНД Ф 14.1:2.46-
96;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Сточные воды ;
Природные воды ;

- - Никель (Ni) -
от 0,005 до 10,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 33RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.27. ПНД Ф 14.1:2.97-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Формальдегид -
от 0,025 до 0,25 (мг/дм³)

3.28. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Сточные воды ;
Воды сточные очищенные ;
Поверхностные воды ;
Подземные воды ;

- - Растворенный кислород -
от 0,1 до 15,0 (мг/м³)

Биохимическое
потребление кислорода
(БПК5)

-
от 0,5 до 300,0 (мгО₂/дм³)

на 91 листах, лист 34RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.28. Биохимическое
потребление кислорода
(БПК полное)

-
от 0,5 до 300,0 (мгО₂/дм³)

3.29. РД 52.24.421-
2012;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Воды сточные очищенные ; - - Химическое потребление
кислорода (ХПК)

-
от 4,0 до 80,0 (мг/м³)

3.30. ПНД Ф 14.1:2:3.96-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Сточные воды ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Хлориды (хлор-ионы) -
от 10,0 до 250,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 35RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.31. ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО
5667-5:2006);Отбор
проб;отбор проб

Питьевая вода ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.32. ПНД Ф 14.1:2:3.98-97
(издание 2016 г.);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Сточные воды ;
Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Жесткость общая -
от 0,1 до 50 (°Ж)

3.33. ПНД Ф 14.1:2.159-
2000;Химические испытания,
физико-химические
испытания;турбидиметрическ
ий

Сточные воды ;
Природные воды ;

- - Сульфаты (сульфат-ионы) -
от 10,0 до 1000,0 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 36RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.34. ГОСТ Р 59024;Отбор
проб;отбор проб

Питьевая вода ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.35. ГОСТ 31957, метод
А;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;

- - Свободная щелочность -
от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)

Общая щелочность -
от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)

на 91 листах, лист 37RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.35. Карбонатная щелочность -
от 0,1 до 100,0 (ммоль/дм³)

3.36. ГОСТ 31957, метод
А;Расчетный
метод;расчетный метод

Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;

- - Гидрокарбонаты.
Показатели, необходимые
для проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Общая
щелочность и Свободная
щелочность

Расчетный показатель: -
от 6,1 до 6100 (мг/дм³)

Карбонаты. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Общая
щелочность и Свободная
щелочность

Расчетный показатель: -
от 6 до 6000 (мг/дм³)

на 91 листах, лист 38RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.37. РД 52.24.395-
2017;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный)

Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Жесткость общая -
от 0,060 до 50,0 (°Ж)

3.38. РД 52.24.395-
2017;Расчетный
метод;расчетный метод

Природные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Магний. Показатели,
необходимые для
проведения расчета и
определяемые
инструментальными
методами: Жесткость
общая, Кальций

Расчетный показатель: -

3.39. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-
97;Химические испытания,
физико-химические
испытания;электрохимически
й

Поверхностные воды ;
Подземные воды ;
Сточные воды ;
Воды сточные очищенные ;
Питьевая вода ;

- - Водородный показатель
(pH)

-
от 1,0 до 14,0 (ед. pH)

на 91 листах, лист 39RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.40.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-
09;Химические испытания,
физико-химические
испытания;гравиметрический
(весовой) метод

Сточные воды ;
Воды сточные очищенные ;

- - Массовая концентрация
взвешенных веществ

-
от 0,5 до 50000 (мг/м³)

3.41.  ПНД Ф 14.1:2:4.254-
09;Химические испытания,
физико-химические
испытания;гравиметрический
(весовой) метод

Питьевая вода ;
Поверхностные воды ;
Подземные воды ;

- - Массовая концентрация
взвешенных веществ

-
от 0,5 до 5000 (мг/м³)

3.42. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06/Т
16.1:2:2.2:2.3:3.9-06 (издание
2021 г.);Токсикологические
испытания;прочие методы
токсикологических
исследований (испытаний)

Отходы ;
Осадки сточных вод (почвы и
отходы) ;
Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;
Бытовые отходы ;

- - Острая токсичность токсично/не токсично
-
-

на 91 листах, лист 40RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.43. ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04/Т
16.1:2:2.2:2.3:3.7-04 (издание
2021 г);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Отходы ;
Осадки сточных вод (почвы и
отходы) ;
Сточные воды ;
Питьевая вода ;
Природные воды ;
Бытовые отходы ;

- - Острая токсичность токсично/не токсично
-

3.44. ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-
03;Отбор проб;отбор проб

Отходы ;
Шламы ;
Почва ;

- - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.45. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая концентрация
азота нитритов

-
от 0,037 до 0,56 (мг/кг)

на 91 листах, лист 41RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.46. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая доля азота
нитратов

-
от 0,23 до 23,0 (мг/кг)

3.47. ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая доля алюминия
(Al)

-
от 0,05 до 1,5 (%)

3.48. ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая доля влаги -
от 0,05 до 99,0 (%)

на 91 листах, лист 42RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.49. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.68-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Марганец -
от 100,0 до 50000,0 (мг/кг)

3.50. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая концентрация
сульфат-ионов
(водорастворимая форма)

-
от 20,0 до 1000,0 (мг/кг)

3.51. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая доля
кислоторастворимых форм
фосфат-ионов

-
от 25,0 до 500,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 43RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.52. ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-
05;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Формальдегид -
от 0,05 до 5,0 (мг/кг)

3.53. ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-
05;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ; - - Фенол -
от 0,05 до 80 (мг/кг)

3.54. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Шламы ; - - Нефтепродукты -
от 20,0 до 50000,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 44RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.55. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;гравиметрический
(весовой) метод

Отходы ; - - Нефтепродукты -
от 0,02 до 100 (%)

3.56. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Аммонийный азот -
от 20,0 до 2000,0 (мг/кг)

3.57. ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Отходы ;
Шламы ;

- - Анионные поверхностно-
активные вещества (АПАВ)

-
от 0,2 до 100,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 45RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.58. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;потенциометричес
кий метод

Отходы ;
Шламы ;

- - Водородный показатель
(pH)

-
от 1,0 до 14,0 (ед. pH)

3.59. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Отходы ;
Шламы ;

- - Массовая доля золы -
от 5,0 до 100,0 (%)

3.60. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.34-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный) метод

Отходы ;
Шламы ;

- - Кальций (Ca) -
от 10,0 до 100000,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 46RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.60. Магний (Mg) -
от 10,0 до 100000,0 (мг/кг)

3.61. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.32-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Отходы ;
Шламы ;

- - Сухой остаток -
от 5,0 до 50000,0 (мг/кг)

3.62. ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.28-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;титриметрический
(объемный) метод

Шламы ;
Отходы ;

- - Хлориды -
от 10,0 до 100000,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 47RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.63. ПНД Ф 12.4.2.1-99;Отбор
проб;отбор проб

Отходы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.64. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-
06;Химические испытания,
физико-химические
испытания;электрохимически
й

Шламы ; - - кислоторастворимая форма
железа

-
от 100,0 до 1000,0 (мг/кг)

кислоторастворимая форма
кадмия

-
от 0,1 до 20,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 48RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.64. кислоторастворимая форма
марганца

-
от 10,0 до 500,0 (мг/кг)

кислоторастворимая форма
меди

-
от 1,0 до 300,0 (мг/кг)

кислоторастворимая форма
мышьяка

-
от 0,1 до 30,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 49RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.64. кислоторастворимая форма
никеля

-
от 0,5 до 150,0 (мг/кг)

кислоторастворимая форма
ртути

-
от 0,1 до 50,0 (мг/кг)

кислоторастворимая форма
свинца

-
от 0,5 до 150,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 50RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.64. кислоторастворимая форма
цинка

-
от 1,0 до 300,0 (мг/кг)

3.65. ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.47-
06;Химические испытания,
физико-химические
испытания;электрохимически
й

Шламы ; - - подвижная форма железа -
от 100,0 до 1000,0 (мг/кг)

подвижная форма кадмия -
от 0,1 до 15,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 51RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.65. подвижная форма марганца -
от 10,0 до 500,0 (мг/кг)

подвижная форма меди -
от 1,0 до 100,0 (мг/кг)

подвижная форма мышьяка -
от 0,1 до 50,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 52RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.65. подвижная форма никеля -
от 0,5 до 150,0 (мг/кг)

подвижная форма ртути -
от 0,1 до 10,0 (мг/кг)

подвижная форма свинца -
от 0,5 до 50,0 (мг/кг)

на 91 листах, лист 53RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.65. подвижная форма цинка -
от 1,0 до 500,0 (мг/кг)

3.66. ПНД Ф 16.3.55-
08;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Отходы ; - - Морфологический состав -
от 0,025 до 100,0 (%)

3.67. ПНД Ф 12.1.1-99;Отбор
проб;отбор проб

Промышленные выбросы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

на 91 листах, лист 54RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.68. ПНД Ф 12.1.2-99;Отбор
проб;отбор проб

Промышленные выбросы ; - - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.69. М-МВИ-172-
06;Инструментальный
метод;инструментальный
метод

Промышленные выбросы ; - - Азота диоксид -
от 0 до 500,0 (мг/м³)

Азота оксид -
от 0 до 3500,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 55RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.69. Сера диоксид -
от 0 до 10000 (мг/м³)

Углерода оксид -
от 0 до 50000,0 (мг/м³)

3.70. ПНД Ф 13.1.33-
2002;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Аммиак -
от 0,2 до 5,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 56RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.71. ГОСТ 33007;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;гравиметрический
(весовой) метод

Промышленные выбросы ; - - Взвешенные вещества -
от 0,001 до 100,0 (г/м³)

3.72. ГОСТ 33007;Измерение
параметров физических
факторов;прочие методы
измерения физических
факторов

Промышленные выбросы ; - - Влажность газопылевого
потока

-
от 2 до 98 (%)

Избыточное давление
(разрежение) газового
потока

-
от -50 до 50 (гПа)

на 91 листах, лист 57RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.72. Скорость газового потока -
от 4 до 50 (м/с)

Температура газового
потока

-
от -20 до 1000 (˚С)

3.73. М-14,
ФР.1.31.2011.11280;Химичес
кие испытания, физико-
химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Массовая концентрация
фенола (гидроксибензола)

-
от 0,037 до 50,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 58RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.74. ПНД Ф 13.1.45-
03;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Флуориметрическ
ий

Промышленные выбросы ; - - Фтористый водород
(гидрофторид)

-
от 0,03 до 50,0 (мг/м³)

3.75. ПНД Ф 13.1.42-
2003;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Турбидиметричес
кий

Промышленные выбросы ; - - Гидрохлорид -
от 2,0 до 300,0 (мг/м³)

3.76. ПНД Ф 13.1.34-
2002;Химические испытания,
физико-химические
испытания;потенциометричес
кий метод

Промышленные выбросы ; - - Дигидросульфид
(сероводород)

-
от 5,0 до 50000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 59RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.76. Метилмеркаптан -
от 5,0 до 50000,0 (мг/м³)

3.77. ПНД Ф 13.1.47-
04;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Марганец -
от 0,02 до 2,0 (%)

3.78. ПНД Ф 13.1.48-
04;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Никель (Ni) -
от 0,05 до 0,4 (%)

на 91 листах, лист 60RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.79. ПНД Ф 13.1.57-
07;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Ртуть -
от 0,14 до 0,54 (мг/м³)

3.80. ФР.1.31.2001.00384;Химичес
кие испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Промышленные выбросы ; - - Сажа (углерод) -
от 1,0 до 50000,0 (мг/м³)

3.81. М-15,
ФР.1.31.2011.11279;Химичес
кие испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Промышленные выбросы ; - - Сера диоксид -
от 0,05 до 1000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 61RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.82. ПНД Ф 13.1.41-
2003;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Формальдегид -
от 0,25 до 10,0 (мг/м³)

3.83. ПНД Ф 13.1.50-
2006;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Хлор -
от 0,1 до 40,0 (мг/м³)

3.84. ПНД Ф 13.1.58-
07;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Промышленные выбросы ; - - Хлор -
от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 62RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.85. ПНД Ф 13.1.31-
02;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Хром (Cr) -
от 0,08 до 100,0 (мг/м³)

3.86. ПНД Ф 13.1.52-
06;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Титриметрически
й (объемный)

Промышленные выбросы ; - - Массовая концентрация
аэрозоля едких щелочей в
пересчете на гидроксид
натрия

-
от 0,03 до 5,2 (мг/м³)

3.87. МЭ-01-2000 Методика
выполнения измерений
массовой концентрации
паров воды в газопылевых
потоках, отходящих от
источников загрязнения
атмосферы
гравиметрическим методом
(ФР.1.31.2022.44189);Химиче
ские испытания, физико-
химические
испытания;гравиметрический
(весовой) метод

Промышленные выбросы ; - - Массовая концентрация
паров воды

-
от 50,0 до 500,0 (г/м³)

на 91 листах, лист 63RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.88. ПНД Ф 13.1.75-
2013;Химические испытания,
физико-химические
испытания;турбидиметрическ
ий

Промышленные выбросы ; - - Серная кислота -
от 0,005 до 16,0 (мг/м³)

3.89. ПНД Ф 13.1.70-
10;Химические испытания,
физико-химические
испытания;турбидиметрическ
ий

Промышленные выбросы ; - - Уксусная кислота (этановая
кислота)

-
от 4,0 до 50,0 (мг/м³)

3.90. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации железа (Fe+3) в
промышленных выбросах
фотометрическим методом №
МВИ-07-04
(ФР.1.31.2014.17761);Химиче
ские испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Железо (Fe) -
от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 64RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.91. М-4 НППФ "Экосистема"
(ФР.1.31.2011.11270
);Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Масла минеральные
нефтяные

-
от 0,5 до 50,0 (мг/м³)

3.92. М-7 НППФ "Экосистема"
(ФР.1.31.2011.11266
);Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Массовая концентрация
аэрозоля едких щелочей в
пересчете на гидроксид
натрия

-
от 0,05 до 125,0 (мг/м³)

3.93. М-12 НППФ "Экосистема"
(ФР.1.31.2011.11263
);Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Алюминий -
от 0,0025 до 20,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 65RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.94. М-17 НППФ "Экосистема"
(ФР.1.31.2011.11277
);Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический

Промышленные выбросы ; - - Массовая концентрация
гидроцианида

-
от 0,010 до 5,0 (мг/м³)

3.95. М-20 НППФ "Экосистема"
(ФР.1.31.2011.11274);Химиче
ские испытания, физико-
химические
испытания;турбидиметрическ
ий

Промышленные выбросы ; - - Фосфор (P) -
от 0,01 до 100,0 (мг/м³)

3.96. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации акролеина,
бутана, бутилкарбитола,
бутилцеллозольва, гексана,
гептана, декана,
диметилформамида,
метилцеллозольва, нонана,
октана, перхлорэтилена,
сероуглерода, стирола,
этилцеллозольва на
портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05508);Химиче
ские испытания,

Атмосферный воздух ;
Промышленные выбросы ;

- - 2-метоксиэтанол -
от 0,4 до 10,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 66RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.96. физико-химические
испытания;хроматография
газовая

2-этоксиэтанол -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

Гексан -
от 1,0 до 1500,0  (мг/м³)

Гептан -
от 1,0 до 1500,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 67RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.96. Диметилформамид -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

Стирол -
от 0,05 до 60,0 (мг/м³)

Тетрахлорэтилен -
от 0,05 до 60,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 68RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.97. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации различных
спиртов, ацетона, бензола,
бутилацетата,
изобутилацетата, n,m-
ксилола, o-ксилола,
метилэтилкетона, окиси
этилена, толуола,
циклогексанона,
эпихлоргидрина, этилацетата
на портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05509);Химиче
ские испытания, физико-
химические
испытания;хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух ;
Промышленные выбросы ;

- - Эпихлоргидрин -
от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

Содержание пропан-1-ола -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

п-Ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 69RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.97. о-Ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

м-ксилол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

Этилацетат -
от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 70RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.97. Спирт изобутиловый -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

Содержание бутан-2-она
(метилэтилкетона)

-
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

Содержание бутан-1-ола (н-
бутилового спирта)

-
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 71RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.97. Пентан-1-ол -
от 0,20 до 100,0 (мг/м³)

Метилбензол -
от 0,05 до 400,0 (мг/м³)

Концентрация пропан-2-она -
от 0,2 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 72RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.97. Изобутилацетат -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

Бутилацетат -
от 0,1 до 800,0 (мг/м³)

Бензол -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 73RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.97. Этиленоксид -
от 0,1 до 100,0 (мг/м³)

3.98. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации альфа-
метилстирола, анилина,
ацетальдегида,
бутилакрилата, н-
бутилбензола, винилацетата,
изооктилового спирта,
мезитилена, метилакрилата,
метилацетата,
метилбутилкетона,
метилового спирта,
пропилацетата,
псевдокумола, скипидара,
циклогексана, этилового
эфира, этиленхлоргидрина,
этилхлорида на портативных
газовых хроматографах ФГХ
и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05510);Химиче
ские испытания, физико-
химические
испытания;хроматография
газовая/газожидкостная

Промышленные выбросы ;
Атмосферный воздух ;

- - Ацетальдегид -
от 0,5 до 100,0 (мг/м³)

Бутилбензол -
от 0,05 до 100,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 74RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.98. Метанол -
от 0,5 до 100,0 (мг/м³)

Метилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

Метилбутилкетон -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 75RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.98. Скипидар -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

Этенилацетат -
от 0,08 до 400,0 (мг/м³)

Этиловый эфир -
от 0,1 до 1000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 76RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.99. Методика выполнения
измерений массовой
концентрации хлористого
винила, гексена, гептена,
метилена хлористого,
изопропилбензола,
метилметакрилата, октена,
пентана, пропилбензола,
трихлорэтилена, хлорбензола,
этилбензола, этанола на
портативных газовых
хроматографах ФГХ и ПГХ
(ФР.1.31.2009.05414);Химиче
ские испытания, физико-
химические
испытания;хроматография
газовая/газожидкостная

Атмосферный воздух ;
Промышленные выбросы ;

- - Дихлорметан -
от 1,0 до 3000,0 (мг/м³)

Изопропилбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

Пропилбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 77RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.99. Трихлорэтен -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

Хлорбензол -
от 0,05 до 200,0 (мг/м³)

Этанол -
от 1,0 до 2000,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 78RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.100. Паспорт на индикаторные
трубки РЮАЖ.415522.505
ПС;Химические испытания,
физико-химические
испытания;колориметрически
й

Атмосферный воздух ;
Промышленные выбросы ;

- - Пары ртути -
от 0,003 до 0,005 (мг/м³)
от 0,006 до 0,01 (мг/м³)
от 0,06 до 0,10 (мг/м³)

Аэрозоль масла -
от 5 до 5 (мг/м³)
от 25 до 25 (мг/м³)
от 50 до 50 (мг/м³)

Сольвент -
от 20,0 до 500,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 79RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.100. Оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)

-
от 2,0 до 100,0 (мг/м³)

Метилмеркаптан -
от 0,25 до 10,0 (мг/м³)

Гидрохлорид -
от 2,0 до 150,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 80RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.101. РД 52.04.186-89, 2.5, 3.1, 4.1,
4.4.1;Отбор проб;отбор проб

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Отбор проб Указание диапазона не
требуется: -

3.102. РД 52.04.186-89,
5.2.1.1;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Аммиак -
от 0,01 до 2,5 (мг/м³)

3.103. РД 52.04.186-89,
5.2.1.6;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Азота оксид -
от 0,016 до 0,94 (мг/м³)

на 91 листах, лист 81RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.104. РД 52.04.186-89,
5.2.1.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Азота диоксид -
от 0,02 до 1,40 (мг/м³)

3.105. РД 52.04.186-89,
5.3.3.5;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Массовая концентрация
фенола (гидроксибензола)

-
от 0,004 до 0,2 (мг/м³)

3.106. РД 52.04.186-89,
5.2.3.2;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Фтористый водород
(гидрофторид)

-
от 0,002 до 0,7 (мг/м³)

на 91 листах, лист 82RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.107. РД 52.04.186-89,
5.2.7.4;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Дигидросульфид
(сероводород)

-
от 0,004 до 0,12 (мг/м³)

3.108. РД 52.04.186-89,
5.2.7.7;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Серная кислота -
от 0,005 до 3,0 (мг/м³)

3.109. РД 52.04.186-89,
6.5.2;Химические испытания,
физико-химические
испытания;фотометрический
метод

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Углерода оксид -
от 0,001 до 50,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 83RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.110. ГОСТ 17.2.4.05;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;Гравиметрический
(весовой)

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Пыль -
от 0,04 до 10,0 (мг/м³)

3.111. РД 52.04.793-
2014;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Гидрохлорид -
от 0,04 до 2,0 (мг/м³)

3.112. РД 52.04.794-
2014;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Сера диоксид -
от 0,03 до 5,0 (мг/м³)

на 91 листах, лист 84RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.113. РД 52.04.823-
2015;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Формальдегид -
от 0,01 до 0,20 (мг/м³)

3.114. РД 52.04.798-
2014;Химические испытания,
физико-химические
испытания;Фотометрический

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Хлор -
от 0,05 до 0,72 (мг/м³)

3.115. ПНД Ф 13.2:3.51-
06;Химические испытания,
физико-химические
испытания;электрохимически
й метод (группа
вольтамперометрических
методов (полярография,
амперометрический метод)

Атмосферный воздух
населенных территорий ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Железо (Fe) -
от 0,02 до 0,50 (мг/м³)

на 91 листах, лист 85RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.115. Кадмий (Cd) -
от 0,0002 до 0,0030 (мг/м³)

Марганец (Mn) -
от 0,0005 до 0,010 (мг/м³)

Медь (Cu) -
от 0,0005 до 0,0100 (мг/м³)

на 91 листах, лист 86RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.115. Никель (Ni) -
от 0,0001 до 0,002 (мг/м³)

Ртуть -
от 0,0002 до 0,0030 (мг/м³)

Свинец (Pb) -
от 0,0002 до 0,0030 (мг/м³)

на 91 листах, лист 87RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.115. Цинк (Zn) -
-
от 0,002 до 0,030 (мг/м³)

3.116. Руководство по эксплуатации
газоанализатора "Элан"
ЭКИТ 5.940.000
РЭ;Инструментальный
метод;инструментальный
метод

Атмосферный воздух ;
Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Углерода оксид -
от 0 до 50 (мг/м³)

3.117. ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО
2631-2:2003);Измерение
параметров физических
факторов;измерение
вибрации

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 62 до 170 (дБ)

на 91 листах, лист 88RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.117. Уровень вибрации (средние
квадратические значения
виброускорений)

-
от 64 до 170 (дБ)

3.118. ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО
5349-1:2001);Измерение
параметров физических
факторов;измерение
вибрации

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 64 до 170 (дБ)

Уровень вибрации (средние
квадратические значения
виброускорений)

-
от 64 до 170 (дБ)

на 91 листах, лист 89RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.119. ГОСТ 24940;Измерение
параметров физических
факторов;измерение
освещенности

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Освещенность -
от 10 до 200000 (лк)

3.120. БВЕК.438150-005РЭ,
Руководство по эксплуатации
Анализатор шума и вибрации
Ассистент;Измерение
параметров физических
факторов;измерение шума

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Максимальный уровень
звука

-
от 32,1 до 152 (дБА)

Общий уровень звукового
давления в третьоктавных
полосах инфразвука со
среднегеометрическими
частотами от 12,5 до 40 кГц

-
от 32,1 до 152 (дБ)

на 91 листах, лист 90RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.120. Уровни звукового давления -
от 32,1 до 152 (дБА)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21АН17 на 91 листах, лист 91

Руководитель лаборатории А.В. АнтиповаПодписано электронной подписью



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

600009, РОССИЯ, Владимирская область, город Владимир, МО город Владимир
(городской округ), улица Полины Осипенко, дом 66, Литера А, этаж №1, помещение 51.

адреса мест осуществления деятельности

1.

Испытательная лаборатория отдела оценки соответствия надежности Акционерного
общества Научно-производственное объединение "Техкранэнерго"
наименование испытательной лаборатории

Номер в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.21АН17



ГОСТ ISO/IEC 17025-2019  Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019
наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

На соответствие требованиям

600009, РОССИЯ, Владимирская область, город Владимир, МО город Владимир
(городской округ), улица Полины Осипенко, дом 66, Литера А, этаж №1, помещение 51.
адреса мест осуществления деятельности

N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2. Испытания (исследования), измерения объектов производственной среды

2.1. МИ ХВ-38.01-2018,
ФР.1.31.2019.32676;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Азота оксид -
от 1,96 до 2,96 (мг/м³)

на 9 листах, лист 2RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.2. МИ ХВ-37.01-2018,
ФР.1.31.2019.32675;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Азота диоксид -
от 1,0 до 250,0 (мг/м³)

2.3. МИ ХВ-21.01-2018,
ФР.1.31.2019.32565;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Аммиак -
от 2,0 до 100,0 (мг/м³)

2.4. МИ ХВ-32.01-2018,
ФР.1.31.2019.32643;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Ксилол -
от 20,0 до 1500,0 (мг/м³)

на 9 листах, лист 3RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.5. МИ ХВ-41.01-2018,
ФР.1.31.2019.32679;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Озон -
от 0,05 до 15,0 (мг/м³)

2.6. МИ ХВ-33.01-2018,
ФР.1.31.2019.32670;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Дигидросульфид
(сероводород)

-
от 2,0 до 120,0 (мг/м³)

2.7. МИ ХВ-30.01-2018,
ФР.1.31.2019.32596;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Толуол -
от 25,0 до 2000,0 (мг/м³)

на 9 листах, лист 4RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.8. МИ ХВ-29.01-2018,
ФР.1.31.2019.32595;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Углеводороды
алифатические предельные
С(1)-С(10)

-
от 50 до 4000 (кг/м[3*])

2.9. МИ ХВ-35.01-2018,
ФР.1.31.2019.32673;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Формальдегид -
от 0,25 до 100,0 (мг/м³)

2.10. МИ ХВ-39.01-2018,
ФР.1.31.2019.32677;Химичес
кие испытания, физико-
химические испытания;
Колориметрический;

Воздух рабочей зоны - - Фтористый водород
(гидрофторид)

-
от 0,25 до 20,0 (мг/м³)

на 9 листах, лист 5RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

2.11. Руководство по эксплуатации
дозиметр-радиометр МКС-
АТ1117М;Измерение
параметров физических
факторов;  прочие методы
измерения физических
факторов;

Рабочие места (рабочие места
персонала, работающего с
источниками ионизирующего
излучения)

- - Плотность потока бета-
частиц

-
от 6 до 1000000 (мин⁻¹*см⁻²)

Плотность потока альфа-
частиц

-
от 2,4 до 1000000
(мин⁻¹*см⁻²)

2.12. Руководство по эксплуатации
магнитометра
трехкомпонентного
малогабаритного МТМ-01
БВЕК 570000.001
РЭ;Измерение параметров
физических факторов;
измерение магнитного поля;

Рабочие места - - Напряженность
постоянного магнитного
поля (интенсивность
геомагнитного поля)

-
от 0,5 до 200 (А/м)

на 9 листах, лист 6RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3. Испытания (исследования), измерения объектов окружающей среды

3.1. М-МВИ-172-06;Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Промышленные выбросы ; - - Углерода оксид -
от 10000,01 до 50000 (мг/м³)

3.2. Паспорт на индикаторные
трубки РЮАЖ.415522.505
ПС;Химические испытания,
физико-химические
испытания;колориметрически
й метод

Промышленные выбросы ;
Атмосферный воздух ;

- - Гидрохлорид -
от 2,0 до 150,0 (мг/м³)

3.3. РД 52.04.186-89
(6.5.2);Химические
испытания, физико-
химические
испытания;прочие методы
физико-химических и
химических исследований
(испытаний), в том числе
«сухой химии»

Атмосферный воздух
населенных территорий ;

- - Углерода оксид -
от 0,001 до 50,0 (мг/м³)

на 9 листах, лист 7RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.4. ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО
2631-2:2003);Измерение
параметров физических
факторов;измерение
вибрации

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Уровень вибрации (средние
квадратические значения
виброускорений)

-
от 64 до 170 (дБ)

Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 62 до 170 (дБ)

3.5. ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО
5349-1:2001);Измерение
параметров физических
факторов;измерение
вибрации

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Уровень вибрации (средние
квадратические значения
виброускорений)

-
от 64 до 170 (дБ)

на 9 листах, лист 8RA.RU.21АН17



N П/П Наименование объекта КОД ОКПД 2 КОД ТН ВЭД ЕАЭС
Определяемая
характеристика

(Показатель)
Диапазон определения

Документы,
устанавливающие правила

и методы исследований
(испытаний) и измерений

3.5. Эквивалентный
корректированный уровень
виброускорения

-
от 64 до 170 (дБ)

3.6. ГОСТ 24940;Измерение
параметров физических
факторов;измерение
освещенности

Территории участков под
застройку (селитебная
территория) ;
Помещения/Здания жилого
назначения ;
Помещения/Здания
общественного назначения ;

- - Освещенность -
от 10 до 200000 (лк)

должность уполномоченного лица подпись уполномоченного лица инициалы, фамилия уполномоченного лица

RA.RU.21АН17 на 9 листах, лист 9

Руководитель лаборатории А.В. АнтиповаПодписано электронной подписью


